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AXRO MD 35/60 XLAXRO MD 35/60 XL BÜNDELMASCHINEBÜNDELMASCHINE

Die AXRO MD 35/60 XL eignet sich für Bündelung von Produkten mit einer maximalen Tiefe bis 600 mm.
Diese Maschine wurde für das Bündeln langer Produkte konzipiert und kann in verschiedenen Branchen,
wie der Teppich- oder Blumenindustrie, verwendet werden.

Vorteile

- Für elastische Schnur vom Typ Cylastic PES, Cylastic PCs
1300, Cylastic 3K
- Bis zu 3.500 Zyklen / Stunde
- Basiert auf der robusten Axro-Technik
- Robust, für Dauerbetrieb geeignet.
- Mit einer maximalen Durchsatztiefe von 350mm (MD 35
XL) oder 600mm Tiefe (MD 60 XL)
- Die maximale Durchsatzhöhe liegt bei 300mm
- Einfache Integration in eine automatische
Verarbeitungslinie
- Leicht zu bedienen
- Alle Funktionen werden automatisch beim
Start ausgeführt
- Sensor, Fußschalter, SPS
 - Robust, langlebig, sehr zuverlässig

Optionen
- Beweglicher 4-Rad-Stützrahmen < HIER KLICKEN FÜR EIN VIDEO DER MD 35/60 XL >
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Cyklop GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln

Cyklop GmbH
Industriestraße 133
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

KapazitätKapazität Bis zu 3,500 Zyklen pro StundeBis zu 3,500 Zyklen pro Stunde

Abmessungen (H x B x T)Abmessungen (H x B x T) 921 x 392 x 545 mm921 x 392 x 545 mm

DurchlasshöheDurchlasshöhe 300 mm300 mm

DurchlassbreiteDurchlassbreite
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350 mm (MD35) or 600 mm (MD60)350 mm (MD35) or 600 mm (MD60)

EingangEingang Links (Standard), rechts optionalLinks (Standard), rechts optional

MaterialMaterial Rostfreier StahlRostfreier Stahl

StartStart Fußpedal, Lichtschranke, Laser oder SPSFußpedal, Lichtschranke, Laser oder SPS

SpannungSpannung EinstellbarEinstellbar

VerbrauchsmaterialVerbrauchsmaterial Cylastic PES, PCs 1300, PE, 3KCylastic PES, PCs 1300, PE, 3K

Elektrische LeistungElektrische Leistung 230V, 110V, 50Hz, 1 ph230V, 110V, 50Hz, 1 ph

GewichtGewicht 80 kg80 kg

http://www.youtube.com/watch?v=uI6k61ezvUA&feature=youtu.be

