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Das CR 26 ist ein pneumatisches Umreifungsgerät für die Umreifung mittels Stahlbandes und einer sehr hohen
Bandspannung von bis zu 8.400 N. Durch die schmale Grundplatte eignet sich das CR 26 hervorragend für die
Umreifung von Rundbündeln und Paketen. Das CR 26 kann mit dem Aufhängebügel befestigt werden, was den
Bedienungskomfort erhöht und die Effizienz steigert. Das CR 26 eignet sich für die Verarbeitung von 25 bis
32 mm Stahlbändern.

Vorteile:
- Für Stahlband von 25 bis 32 mm
- Ideal für runde oder unregelmäßige Produkte
- Spannungskraft bis zu 8.400 N
- Plomben erforderlich
- Pneumatisch

Optionen:
- Abroller für Stahlband
- Halterung für Handgerät
- Wartungseinheit
- Stahlbandschere
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Technische SpezifikationenTechnische Spezifikationen

GewichtGewicht 9,3 kg9,3 kg

VerschlussmethodeVerschlussmethode mit Plombenmit Plomben

SpannkraftSpannkraft bis zu 8,400 Nbis zu 8,400 N

UmreifungsmaterialUmreifungsmaterial
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StahlbandStahlband

Abmessungen BandbreiteAbmessungen Bandbreite 25 - 32 mm25 - 32 mm

Stärke            

Druckluft

Stärke            

Druckluft

0,6 - 0,8 mm

Ja

0,6 - 0,8 mm

Ja


