
OBERFOLIENSPENDER CI 1110-M + THERMAL INKJET CODER CM 300  ›
NEU: Kennzeichnung Ihrer Produkte direkt auf der  
Oberfolie – effizient und unkompliziert



Oberfolienspender CI 1110-M mit Thermal Inkjet Coder CM 300

MARKIEREN UND KENNZEICHNEN MIT DEM Thermal Inkjet Coder CM 300

Der Oberfolienspender CI 1110-M lässt sich mit allen Stretch- oder Umreifungsanlagen kombinieren. Zu seinen besonderen  
Eigenschaften zählen die Folienauflage bei laufendem Förderband, die automatische Anpassung an Höhe und Länge der Ladung, 
sowie der sehr einfache und schnelle Rollenwechsel. Und jetzt neu: Die sinnvolle Kombination des Oberfolienspenders mit einem 
Thermal Inkjet Coder, CM 300 zur direkten Bedruckung der Oberfolie.

Leistung:  abhängig von nachgeschalteter  
Maschine und der Fördergeschwindigkeit. 
Stoppzeit zum Folientrennen ca. 2 Sekunden. 
Standardfolienbreite: 1.500 mm
Palettenhöhen-/längen Abfrage: durch  
Fotozelle am Hubschlitten einlaufseitig  
Folientrennung: pneumatischer Linearan-
trieb, zweischneidiges Trennmesser  
Folienlängenabgabe:  automatisch  
abhängig von der Palettenlänge und der ein-
gestellten Überlappung oder Handbedienung  
Folienabzugsgeschwindigkeit: Frequenz-
geregelt von 0,14 m/s bis 0,41 m/s 
Geschwindigkeit des Hubschlitten:  
160 mm/Sekunde  
Maschinengewicht: 1.500 kg  
Druckluftanschluss:  Festo, 1/4“  
Druckluftverbrauch: ca. 11,5 NL pro  

Touchscreen: 12 Zoll kapazitiver Touchscreen
Unterstützte Sprachen: Englisch, Deutsch, 
Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und  
Vietnamesisch
Unterstützte Barcodes: CODE11, CODE 
20F5 STANDARD, CODE 20F5 INTERLEAVED, 
CODE 20F5 IATA, CODE 20F5 MATRIX, CODE 
20F5 DATA LOGIC, CODE 20f5 INDUSTRY, 
EAN8, EAN13, UPC12, UPCA, UPCE, CODE 39, 
CODE 39 EXTENDED, EAN UCC128, CODEBAR 
2, CODE 128, GS1 DATABAR EXPANDED, GS1 
DATAMATRIX, UCC128, QRCODE, 

DATAMATRIX, GS1 DATABAR EXPANDED 
STACKED, GS1 128, QRCODE 2005
Unterstützte Datenbanken: SQL, ACCESS, 
EXCEL, TEXT, usw.
Drucktechnologie: HP TIJ2.5  
(Hewlett Packard Thermal Inkjet) 
Ein Druckkopf: 1 – 12,7 mm (max. 4 Stück) 
Zwei Druckköpfe: 1 – 25,4 mm (max. 2 Stück)
Vier Druckköpfe: 1 – 50,8 mm (max. 1 Stück)
*maximal vier Patronen installierbar
Auflösung: 150 – 600 DPI  
(3 Stufen optischer Dichte)

> Kombinierbar mit allen Stretchwickler  
 Systemen 
>  Modulare Bauweise, bereits in der XF /  
 XP bewährt, ein technisch sicheres   
 System 
>  Die Folie wird während des 
 Palettentransportes aufgelegt und im  
 Stillstand abgeschnitten 

>  Leicht integrierbar in vorhandene   
 Fördersysteme mit unterschied-  
 lichen Höhen 
>  Einfacher und schneller Folienwechsel  
 durch neues Folienabzugssystem 
>  Folientrennung erfolgt in beide   
 Richtungen, Folientrennsystem   
 mit Linearantrieb

> Optimale Anpassungsmöglichkeit   
 an die vorhandene Fördertechnik 
 durch frequenzgeregelte Folien-  
 abzugsgeschwindigkeit
> Automatische Palettenhöhen- breiten 
 und Längenanpassung  
> 50-100 my Folienstärke

Vorteile:

Technische Daten:
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WWW.CYKLOP.DE

CYKLOP GmbH
Industriestraße 133 
50996 Köln
Deutschland
info@cyklop.de

DIREKT KONTAKT: +49 (0) 2236 602 0

alle Maße in (mm)

Abmessungen: 

Arbeitsakt bei einer Durchlassbreite von 1.800 mm 
und 6 bar Betriebsdruck  
Betriebsspannung: 3/N/PE 230/400 V AC, 50 Hz  
Steuerspannung:  24 V DC  
Anschlussleistung: 1,5 kW  
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