
 AMPAG BOXER
Y TRANSIT

 AMPAG BOXER
Y TRANSIT

MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUEMACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE



Ampag Boxer Y TransitAmpag Boxer Y Transit MACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUEMACHINE DE CERCLAGE AUTOMATIQUE

Cerclage entièrement automatique avec feuillard PP
L'Ampag Boxer Y TR est une cercleuse très rapide avec une tête de cerclage sur le côté de la machine. Cela protège de la poussière,
du sable et de la saleté. Elle convient au cerclage avec feuillard PP de 5, 9 ou 12 mm. La machine nécessite peu d'entretien et
convient parfaitement à une utilisation intensive. La cercleuse peut réaliser jusqu'à 35 cerclages par minute.

Avantages

- Pour feuillard PP 5 – 9 – 12 mm
- Entrée et sortie de bande automatique
- Tête de cerclage sur le côté
- Résistante à la poussière, au sable et à la saleté
- Prêt à fonctionner en 30 secondes
- Jusqu'à 35 cerclages par minute
- Signalisation de fin de bande
- Soudure avec languette de soudage
- Adapté à l'intégration dans des lignes existantes
- Système complet avec transport et contrôle

< Cliquez ici pour la vidéo de l'Ampag Boxer Y TR >
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Spécifications techniques :Spécifications techniques :

Capacité de cerclageCapacité de cerclage Jusqu'à 40 cercl./ minJusqu'à 40 cercl./ min

ConsommableConsommable Feuillard PP : 5, 9 ou 12 mmFeuillard PP : 5, 9 ou 12 mm

Dimension min. (L x l x H)Dimension min. (L x l x H) 170 x 30 x 180 mm170 x 30 x 180 mm

Poids max.Poids max.
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Dépend du système de transportDépend du système de transport

Dimensions de la bobineDimensions de la bobine
Diamètre intérieur 200 mm
Diamètre extérieur 420 mm
Largeur 190 mm

Diamètre intérieur 200 mm
Diamètre extérieur 420 mm
Largeur 190 mm

ension de cerclageension de cerclage 50 – 800 N50 – 800 N

SoudureSoudure ThermiqueThermique

Niveau sonoreNiveau sonore 78 - 85 dB(A)78 - 85 dB(A)

Durée de préchauffageDurée de préchauffage 30 secondes30 secondes

Alimentation électriqueAlimentation électrique 400 V, 3 phase, 50 Hz400 V, 3 phase, 50 Hz

https://www.youtube.com/watch?v=4PxmHQ_ZNJQ&feature=emb_title

