
ElastobinderElastobinder

BÜNDELMASCHINE MIT GUMMIRINGENBÜNDELMASCHINE MIT GUMMIRINGEN



ElastobinderElastobinder BÜNDELMASCHINE MIT GUMMIRINGENBÜNDELMASCHINE MIT GUMMIRINGEN

Der Elastobinder wurde speziell für das (vollautomatische) Bündeln von leichten Produkten mit einem Gummiring - dem Strepper®,
entwickelt. Die Vorteile dieser Bündelungsmethode sind vielseitig. Es gibt keine Knoten mehr, weil der Gummiring eine geschlossene
Form hat. Der Gummiring verformt das Produkt nicht und bleibt elastisch. Der Strepper® hinterlässt keine Schäden am Produkt und
kann große und kleine Produkte bündeln.
Der Elastobinder® kann sowohl horizontal als auch vertikal eingesetzt werden. Die Platzierung von den Produkten erfolgt von Hand
oder über ein Förderband.

Vorteile
- Horizontale und vertikale Bündelung
- Schnell, zuverlässig und kostensparend
- Für Produkte mit unregelmäßigen Formen
- Max. 45 Zyklen pro Minute
- Kann in eine automatische Linie integriert werden
- Umweltfreundlich, Gummiringe sind recycelbar

Optionen
- Automatische Etiketteneinheit

< KLICKEN SIE HIER FÜR EIN VIDEO VOM ELASTOBINDER >
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TECHNISCHE DATENTECHNISCHE DATEN

KapazitätKapazität Bis zu 45 Zyklen pro MinuteBis zu 45 Zyklen pro Minute

Bogenhöhe (B x H)Bogenhöhe (B x H) Bis zu 160x160 mm, max. 400x400 mmBis zu 160x160 mm, max. 400x400 mm

VerbrauchsmaterialVerbrauchsmaterial Cyklop Strepper®Cyklop Strepper®

SpannungSpannung
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230 V, 50 Hz - 1 phase230 V, 50 Hz - 1 phase

DruckluftDruckluft 6 Bar6 Bar

SteuerungSteuerung PLCPLC

SicherheitSicherheit Gemäß CE-NormGemäß CE-Norm

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=DeOWkWv5k-o

