
 LGT 260

AKKUBETRIEBENES HANDUMREIFUNGSGERÄT



LGT 260 AKKUBETRIEBENES HANDUMREIFUNGSGERÄT

Das LGT 260 ist ein leistungsstarkes und zuverlässiges Akku-Umreifungsgerät zum Umreifen mit PP- oder PET-Band. Dieses Gerät
vereint alle notwendigen Arbeitsgänge – Spannen, Schweißen und Schneiden in einem. Das LGT 260 ist leicht und ergonomisch
ausgewogen. Der Vorgang ist sehr einfach und ermöglicht es dem Bediener, das Umreifungsband bis zu sechsmal schneller zu
befestigen.
Das LGT 260 kann im manuellen, halbautomatischen oder vollautomatischen Modus verwendet werden und wird mit einem
leistungsstarken Bosch Li-Ion 18 V 4,0 Ah Akku geliefert. Damit sind bis zu 500 Umreifungen pro Ladung möglich.
Die variabel einstellbare Spannkraft bis 2800 N macht dieses Gerät zu einem echten Allrounder. Hervorragend geeignet für alle
Arten von Packgut in der Papier-, Logistik-, Metall-, Holz- oder Bauindustrie.

Flexible Umreifung

Sie wollen an verschiedenen Stellen in Ihrem Unternehmen umreifen?
Das LGT 260 arbeitet mit Akku und ist somit mobil und ideal zum
Umreifen an verschiedenen Orten.

Unser QPWK-S ist ein praktischer Bandspender, mit dem Sie Ihr
Umreifungsgerät und Ihr Band immer griffbereit haben. Dank seiner
robusten Konstruktion und robusten Räder können Sie den QPWK-S
überall hin mitnehmen.

Optionen:

- Bandspender QPWK-S
- StrapBandit - zum Umreifen von Paletten
- Zusätzliche Bosch-Batterie

+49 (0) 2236 - 602 0
www.cyklop.de
info@cyklop.de

Cyklop GmbH
Industriestraße 133
50996 Köln ©
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< Klicken Sie hier für ein Video vom LGT 260 >

Technische Spezifikationen:

Verbrauchsmaterial
PET 13-19 mm breit, 0,5-1,2 mm dick
PP 13-19 mm breit, 0,5-1,2 mm dick

355 x 145 x 145 mmAbmessungen (LxBxH)

Gewicht 3,4 kg

Betrieb Manuell & Halbautomatisch

Spannkraft 400 - 2800 N

Bosch Li-Ion 18 V / 4,0 AhBatterie

65 min.Ladezeit

Max 500Bänder pro Ladung

Spannung 230 V

-10° C bis + 40° CArbeitstemperatur

https://www.youtube.com/watch?v=jvQ0pL-dsR8

