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Technische Daten

Bandbreite: 12 mm

Banddicke: 0,6 mm

Lauflänge: 2.000 m/Rolle

Gewicht: 11 kg/Rolle

Bruchlast: 1.060 N

Verschlussfestigkeit: ca. 75%

Leim: Polyvinylacetat
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Unser Papierband besteht aus  
Papierfasern, die wie eine Kordel  
ineinander verdreht sind. Diese  
Papierkordeln werden anschließend 
mit einem umweltfreundlichen Leim 
miteinander verklebt.  
Dadurch entsteht ein stabiles  
Verpackungsband, welches sehr 
belastbar ist.

Eigenschaften 
- Nachhaltig Verpacken
- Umweltfreundlich
- Robust
- Reißfest
- 100% Recyclebar

Umreifungsband spielt eine wichtige Rolle beim sicheren Verschließen von Paketen und Kartons.  
Daher ist das stabile und reißfeste Papierband eine gute Alternative für das herkömmliche PP  
Umreifungsband. Es kann problemlos recycelt werden, schont die Umwelt und sorgt für ein  
nachhaltiges und stabiles Verpacken.

Das Papierumreifungsband wird störungsfrei in den beiden Cyklop-Umreifungsmaschinen M-Pac V  
und Ampag Boxer II (bis zu einer max. Rahmengröße von 850 x 600) verarbeitet. Durch Erhitzen des  
eingearbeiteten Leims wir das Papierumreifungsband sicher verschlossen.


